
CONTROL BANCO DE HIELO

DINFER ELECTRONICS

Unidades no temporizadas

Unidades temporizadas

IC200 ATX                  Ref:60CHIC200ATX-02 PLC                                           Ref:60PCPLC-01

- Control banco de hielo sin temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- Conectores enchufables

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Certificación ATEX 

- Sistema de conexión que facilita el cableado

- Conectores universales MATE-N-LOCK

- Conexiones para unidad IC200

- Conexiones para condensador del agitador

- Conexión puesta a tierra

- Control banco de hielo sin temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 5  terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control banco de hielo sin temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 8 terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control banco de hielo sin temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 13 terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control banco de hielo con temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 5  terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control banco de hielo con temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 8  terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Control banco de hielo con temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 13  terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

Los modelos presentados son para su conexión

a 230VAC, pero existen modelos similares para

su conexión a 115VAC con las referencias:

- IC200E          � Ref: 60CHIC200E-01

- IC200E ATX � Ref: 60CHIC200ATXE-02

- CH305E        � Ref: 60CH305E-01

- CH405E        � Ref: 60CH405E-01

- CH605E        � Ref: 60CH605E-01

- CH305ME     � Ref: 60CH305ME-01

- CH405ME     � Ref: 60CH405ME-00

- CH605RE      � Ref: 60CH605RE-01

- Control banco de hielo con temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 8  terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Personalización para MAHOU-SANMIGUEL

- Control banco de hielo con temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- 13  terminales FASTON

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Personalización para DAMM

CH305                                     Ref:60CH305-01 CH405                                    Ref:60CH405-01 CH605                                     Ref:60CH605-01

CH305M                              Ref:60CH305M-01 CH405M Ref:60CH405M-00 CH605R                             Ref:60CH605M-01

INFORMACIÓN ADICIONAL DIN928                            Ref:60CHDIN928-00 CH605R DAMM     Ref:60CH605RDAMM-01

IC200 Ref:60CHIC200-01

- Control banco de hielo sin temporización

- Rango de conductividad 100µS a 2500µS

- Conectores enchufables

- Sonda de conductividad SH AISI-304

- Actuación sobre compresor hasta 1CV

- Unidad muy económica

Nuestra empresa con su departamento de I+D tiene la capacidad de diseñar y desarrollar un dispositivo 

según sus necesidades.

¡Ya no tendrá que adaptarse a un dispositivo, el dispositivo se adaptará a usted!


